Technické specifikace

Rada multifunkénich tiskaren
HP LaserJet Managed E826z

Vlykon. Flexibilita. Zabezpeceni.

Zmeéna je v podnikani jedinou konstantou. Transformuijte svou firmu diky tiskarné, kterou lze postupné vylepSovat a

profesionallim spravu tiskového vybaveni.
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Podporte maximalni produktivitu

Spolehnéte se na nevidanou rychlost a vykon diky nasi technologii bleskového oboustranného skenovani, které dosahuije rychlosti 300 obr./min”.

Pracuijte rychleji a nepretrzité diky technologii zpétného chodu a opakovani, kterd dokaze automaticky rozpoznat a vyresit problém s vicenasobnym podavanim.
Skenuijte a digitalizujte snadno text z dokument( s vysokou presnosti pomoci softwaru OCR a zvyste produktivitu pomoci volitelné akceleracni karty.

Usetfete ¢as snadnym jednorazovym skenovanim a odesilanim obsahu do vice umisténi pomoci pfizplsobenych zkratek vytvorenych pro eliminaci krokd a zvyseni
presnosti.

Trvala pfizplsobitelna feseni

e Usnadnéte si kazdodenni praci pfizplisobenim tisku pomoci aplikaci HP Workpath pfipojenych ke cloudu, které umoznuii pristup k personalizovanému obsahu, integraci
papirovych a digitalnich pracovnich postupti.’

e Dejte volny prdchod své tvorivosti a pfizplsobte dekoraci jakémukoli kancelarskému interiéru diky modernimu designu a moznosti vybéru z péti prizplsobitelnych
barevnych paneld.

e Poskytnéte tymu prostredky potfebné k ispéchu diky platformé HP Open Extensibility Platform, kterd obsahuje stovky feseni od spolec¢nosti HP i tietich stran a podporu
Ctecek karet.

VZdy ve stfehu se softwarem HP Wolf Security

e S funkci HP Sure Start, ktera vzdy pracuje v pozadi, je operacni kod (BIOS) pfi spusténi automaticky kontrolovan a v pfipadé napadeni se dokaze sam opravit.

e Tiskarna kontroluje odchozi sitova ptipojeni, aby zastavila podezielé pozadavky i vyuziti malwaru a vy jste mohli z(istat pfipojeni a v bezpedi.

o Detekce neopravnéného vniknuti za béhu je vzdy ve stiehu. Certifikace Common Criteria® zarucuje nepfetrzité monitorovani pameétové aktivity a ochranu ve formé
odhaleni i zastaveni Utok( v redlném case.

e HP Memory Shield™ je integrovana bezpecnostni funkce, kterd pomaha zabranit nejriiznéjsim utokdim malwaru v presmérovani toku spousténi programu.

Tisk, ktery prospiva nasi planeté

e (Obal z vlaken, vtetné vnéjsi krabice a vnitfnich vyplni z vlaken, pro tento vyrobek pochazi 100% z udrzitelnych zdrojd, které zahrnuiji recyklovany nebo certifikovany
material.’

e Nase zafizeni je Setrné k Zivotnimu prostredi diky energeticky Gspornému tisku a tonerovym kazetam, které obsahuiji vice nez 57 % recyklovaného plastu.” Tisk, ktery
bere ohled na planetu.

e Nase vylepsené energeticky Usporné designy spliuji pfisna kritéria EPEAT Gold, Energy Star a Blue Angel.®

e N3 toner s mimofadné nizkou teplotou tani, jehoz slozeni spliuje soutasné normy pro kvalitu vzduchu v interiérech, podporuje tisk i planetu.’®
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Popis produktu

1. Hardware Integration Pocket (k pfipojeni pfislusenstvi a zafizeni jinych vyrobci’l)1
2. Plochy skener podporuje papir az do formatu A3 (297 x 432 mm)

3. Vystupni zasobnik na 500 listd

4. Automaticky oboustranny tisk

5. Snadno piistupny port USB?

6. Predni dvitka pro pristup k tonerovym kazetam

7. Zabezpeteny vysoce vykonny pevny disk HP

8. Zasuvka pro lankovy bezpetnostni zamek

9. SuperSpeed USB 3.0, hostitelsky port SuperSpeed USB 3.0, hostitelsky port
10. Vysokorychlostni hostitelsky port USB 2.0

11. Port Gigabit Ethernet

12. Vysokorychlostni port USB 3.0 pro zafizeni

13. Zasobnik 3 na 520 listd podporuje média ve formatu az A3

14. Oboustranny automaticky podavac dokument(i na 300 listl podporuje média ve formatu az
A3 (pouze modely Flow)

15. 25,6cm barevny dotykovy displej

16. Vypinac

17. Klavesnice plné velikosti

18. Prava pfistupova dvirka k draze tisku

19. Viceucelovy zasobnik 1 na 100 listd podporuje média ve formatu az A3

20. Zasobnik 2 na 520 listd podporuje média ve formatu az A4

21. Dva volitelné zasobniky na 2x 520 list( s podstavcem podporuji média ve formatu az A3

Predstaveni fady
Model HP LaserJet Managed Flow MFP E826z
Produktové tislo 5QK13A 5QK1 3A (zékladni) + BEP63AAE 5QK1 3A (zékladni) + BEP64AAE
(licence Speed) (licence Speed)
Print speed . ) . ) . )
(A4 and letter, black)® AZ 50 str./min AZ 60 str./min Az 70 str./min
Scan speed ) o . .
(A4 and letter, black)® 150 str./min, 300 obr./min, jednostranné/oboustranné
Funkce Tisk, kopirovani a skenovani (volitelny fax a bezdratové pfipojent) (vsechny modely)
Kapacita ADF 300 listd
Vstupni kapacita Standardné: 1 140 list(; Maximalné: 6 140 listd (vsechny modely)
Technologie HP EveryPage, plnohodnotna klavesnice, integrovana funkce OCR, zpétny chod a opakovani, automaticka orientace,
Advanced workflow features automaticky nastaveni odstinu, automatické ofiznuti stranky, Uprava dokument(, automatické odstranéni barev papiru, automatické
narovnani, oddéleni uloh

; Reseni nasazena pres Hardware Integration Pocket (HIP) mohou vyzadovat dalsi nakup.
3 Pred pouzitim musi spravce povolit snadno pfistupny port USB.
Modely fady E826 Flow jsou vybaveny automatickym podavacem dokumentd na 300 listd. Automaticky podava¢ dokument( na vsech zafizenich umoznuje skenovani dokumentti az do formatu A3.
Méfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady zkusebnich dokumentd. Vice informaci naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Piesné hodnoty rychlosti se lisi v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladati a slozitosti
lokumentu.
9 Rychlost skenovani je méfena pfi pouziti automatického podavace dokumentd. Skutecna rychlost zpracovani se mize lisit podle rozliseni skenovani, sitovych podminek, vykonu potitace a aplikacniho softwaru

Hlavni funkce

Se Ctyfjadrovym procesorem navrzenym pro HP, ktery nabizi Spickovou rychlost tisku, skenovani i kopirovani a maximalni dobu provozu, zvladnete udélat vice prace rychleji.
Prizplisobena feseni v zafizeni a pfipojena ke cloudu vam pomohou optimalizovat praci a nabidnou flexibilitu, se kterou mlizete okamzité podporovat zaméstnance a
splhovat budouci pozadavky.

HP Wolf Enterprise Security poskytuje nejzabezpecenéjsi tisk na svété diky Spickovému vicevrstvému samoopravnému zabezpeceni, které zajistuje ochranu, rozpoznani a
pfizplsobeni se novym hrozbam." Pfedchazime problém(im a podporujeme tak bezproblémovy chod vasi firmy.

Setiete zdroje diky energeticky Uspornému tisku, ktery spliiuje standardy EPEAT Gold, Blue Angel a Energy Star. Podporujeme cil spole¢nosti HP dosahnout uhlikové
neutrality a plné udrzitelné ekonomiky.

SluZby a reSeni

Servis a podpora UO3HZEHP Rocni sluzba Next Business Day s moznosti DMR pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx

UO3JOEHP - 3letd sluzba Next Business Day s moznosti DMR pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx

UO4MWEHP — 4leta sluzba Next Business Day s moznosti DMR pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx

UO4MXEHP — 5leta sluzba Next Business Day s moznosti DMR pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx

UO4NSPEHP — ro¢ni pozaruéni sluzba Next Business Day s moznosti DMR pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx
UO4NG6PEHP 2leta pozarucni sluzba Next Business Day s moznosti DMR pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx
UO4N1EHP - rocni sluzba na vyménu dild pro multifunkeni tiskarnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
UO4N2EHP 3leta sluzba na vymeénu dild pro multifunkeni tiskarnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
UO4N3EHP — 4leta sluzba na vyménu dild pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
UO4N4EHP - 5leta sluzba na vyménu dild pro multifunkéni tiskarnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
UO4N9PEHP — roc¢ni sluzba na vyménu dil PW pro multifunkeni tiskarnu LaserJet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)
UO4NBPEHP — 2leta sluzba na vyménu dil PW pro multifunkeni tiskarnu Laser Jet Managed E826xx (Pouze komponenty Managed)

Resent Zabezpeceni: HP Access Control; HP Security Manager; HP Advance; HP Secure Print and Insights

Mobilni a univerzalni tisk: Univerzalni tiskovy ovlada¢ HP (UPD); Rozsifeni HP Print for Chrome; HP Smart UPD; Aplikace HP For Universal Print Workpath
Sprava: HP Web JetAdmin; Sluzby HP Smart Device Services (SDS); Integrovany webovy server; HP Command Center; Sada prostfedkd pro spravce tiskaren HP Smart
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PrisluSenstvi 155P7A  HP LaserJet InnerFinisher 2/3 Hole Punch

155P8A  HP LaserJet InnerFinisher 2/4 Hole Punch

155P9A  HP LaserJet Inner Finisher Swedish Hole Punch

190A4A  HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A5A  HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Lunar Gray Color Panel
190A8A  HP LaserJet Department Stand Lunar Gray Color Panel

190B4A  HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B5A  HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Comet Red Color Panel
190B8A  HP LaserJet Department Stand Comet Red Color Panel

190C4A  HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C5A  HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Cosmic Green Color Panel
190C8A  HP LaserJet Department Stand Cosmic Green Color Panel

190D4A  HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D5A  HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Constellation Yellow Color Panel
190D8A  HP LaserJet Department Stand Constellation Yellow Color Panel

190F4A  HP LaserJet Department 2x520 sheet Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F5A  HP LaserJet Department High Capacity Paper Tray/Stand Aurora Purple Color Panel
190F8A  HP LaserJet Department Stand Aurora Purple Color Panel

2NR12A  Skfin pro vymeénitelny pevny disk HP

3IN69A  Prislusenstvi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless

478C2A  HP Printing Voice Assistant

4QL32A  Ctecka HP Legic Secure USB

5QK14A  HP MFP 810 Analog Dual Fax

6GW47A  HP LaserJet 2x520 sheet Department Paper Tray/Stand

6GW49A  HP LaserJet Inner Finisher

6GW50A HP LaserJet Department Job Separator

6GW51A  HP LaserJet Booklet Finisher

6GW53A  HP LaserJet Department Stand

6GW55A  HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher

6GW56A HP LaserJet 3000 sheet Department High Capacity Paper Tray/Stand

6GW57A  HP LaserJet 2000 sheet Department High Capacity Paper Tray/Stand

6HN30A  Karta akceleratoru pro HP LaserJet

7ZA07A  HP MFP 811 Analog Dual Fax

7ZA0BA  HP MFP 800 Analog Single Fax

7ZA09A  HP MFP 801 Analog Single Fax

8FP31A  HP Jetdirect LAN Accessory

B5L31A  Port HP FIH pro pfipojeni zafizeni jinych vyrobcd

X3D03A  Univerzalni ¢tecka karet HP USB

Y1G13A  Svorky pro vnitini sesivacku/broZurovacku HP LaserJet

Y1G14A  Svorky do sesivacky/stohovace/finiseru HP LaserJet

Y1G22A  Predehrivace zasobniku papiru HP LaserJet

Y7C05A  Ctecka HP HIP2 Keystroke

Y7C07A  HP SIM for HID iClass for HIP2 Reader

Speed Licenses 8EPE3AAE Multifunkeni tiskarna HP Laser et Managed E826 50 a2 60 str./min - licence
8EP64AAE Multifunkeni tiskarna HP LaserJet Managed E826 50 az 70 str./min — licence
8LB51AAE Multifunk¢ni tiskarna HP LaserJet Managed E826 60 az 70 str./min — licence

* Vnitini dokoncovaci jednotka / dérovani pomoci vnitini dokoncovaci jednotky nejsou kompatibilni s rychlosti 70 str./min**. Karta akceleratoru HP LaserJet Workflow 6HN30A bude k dispozici v lednu 2023.
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Funkce Tisk, kopirovani, skenovani, fax (volitelng)

Rychlost tisku'? A4 Cernobile Az 50 str./min Az 60 str./min (s produktem 8EP63AAE) [aZ 70 str./min (s produktem 8EP64AAE)
Vytidt&ni prvni stranky A4 Cernobile Jizza7.2s Jizza 6,9 s (s produktem 8EP63AAE) jiz za 6,8 s (s produktem 8EP64AAE)

Rozlien tisku Cernobile (nejvy3si kvalita): Az 1 200 x 1 200 dpi pfi plné rychlosti; Cernobile (normalni): Az 600 x 600 dpi; Cernobile (ostré &ary): Az 1 200 x 1 200 dpi

Technologie tisku Laser; Optické: Normalni (600 x 600, 4 bity); Nejlepsi (1 200 x 1 200, 1 bit)

Cislo tiskovych kazet 1 (¢erna)

Standardni tiskové jazyky

HP PCL 5e, HP PCL 6, emulace HP Postscript 3. trovné, PDF (v 1.7), kompatibilita s technologii AirPrint™

Inteligentni softwarové Nahled pred tiskem, oboustranny tisk, tisk vice stranek na list (2, 4, 6, 9, 16), tfidéni, vodoznaky, ukladani tiskovych loh, snadno pFistupny port USB

funkce tiskarny

Barevné skenovani Ano

ﬁyCthftgk(Bnovénl' Az 150 str./min nebo 300 obr./min (¢ernobile), az 150 str./min nebo 300 obr./min (barevné) Oboustranny tisk: Az 300 obr./min (¢ernobile), az 300 obr./min (barevné)
ormalni

Typ skenovani / technologie

Plochy skener, automaticky podavac¢ dokumentd / CCD a digitalni CIS pro plochy skener

RozliSeni skenu

Hardware: Az 600 x 600 dpi; Optické: Az 600 x 600 dpi

Format uloZeni skenovaného PDF. vysoce komprimovany soubor PDF, PDF/A, vysoce komprimovany soubor PDF/A, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF (OCR), vysoce komprimovany soubor PDF (OCR),

dokumentu

PDF/A (OCR), vysoce komprimovany soubor PDF/A (OCR), TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)

Vstupni rezimy skenovani

Funkce na prednim panelu: Kopirovani; Fax; Skenovani do e-mailu; Skenovani do sitové slozky; Skenovani do USB; Skenovani do Ulozisté uloh; Open Extensibility
Platform (OXP), aplikace HP Workpath

Format skenovani

Automaticky podavat dokumentd Maximalni: 305 x 864 mm; Automaticky podava¢ dokumentt Minimalni: 68 x 127 mm:; Ploché provedeni: 297 x 432 mm;

Pokrotilé funkce skeneru

integrovana funkce OCR; optimalizace textu/obrazkd (automaticka); skenovani do vice umisténi; automatické nastaveni odstinu; automaticka orientace; detekce
vicenasobného podavani; zpétny chod a opakovani; Uprava dokumentd; automatické odstranéni barev papiru; oddéleni tloh (prazdna stranka, ¢arovy kod); vodoznak;
razitka

Oboustranné skenovani
prosttrednictvim
automatického podavace
dokument

Ano

Kapacita ADF

Standardné, 300 listl

Twain verze

Verze 2.4

Bitova hloubka / irovné sedé24bitove/256

Standardni funkce digitalnihoSkenovani do e-mailu; ukladani do sitové slozky; ukladani na jednotku USB; odesilani do sluzby SharePoint; odesilani na FTP server; odesilani na sFTP; odesilani faxu

odesilani v siti LAN; odesilani internetovym faxem; mistni adresaf; SMTP pres SSL; automatické snimani barev; kompaktni PDF; tpravy obrazkii (tmavost, kontrast, vycisténi
pozadi, ostrost); optimalizace textu/obrazku (automaticky, text, smiseny obsah, tistény obrazek, fotografie); orientace obsahu; Skenovani prikazd; vytvareni tloh;
vodoznak; razitka; skenovani v rezimu knihy; vymazani okrajd; nahled obrazu; odstranéni prazdnych stran; skenovani do vice umisténi, integrovana technologie OCR,;
automatické nastaveni odstinu a automaticka orientace a ofiznuti stranky; detekce podani vice list( soucasné; zpétny chod a opakovat; Gprava dokumentd;
automatické odstranéni barev papiru; oddélovani uloh; automatické narovnani
Rychlost kopirovani " . L AZ 60 kopii/min (s produktem az 70 kopii/min (s produktem
A4 Cernobile Az 50 kopii/min SEPG3AAE) SEPGAAAE)
. L . L AZ 60 kopii/min (s produktem az 70 kopii/min (s produktem
A4 Cernobile Oboustranny tisk Az 50 kopii/min SEPE3AAE) BEPBAAAE)
Doba tisku prvni kopie A4 Cernobile Jizza39s Jizza 3,4 s (s produktem 8EP63AAE) jiz za 3,3 s (s produktem 8EP64AAE)
Rozligeni kopii Cernobile (text a grafika): ; Az 600 x 600 dpi
Maximalni pocet kopii AZ 9 999 kopif
Zména velikosti kopif 25a7 400 %

Nastaveni kopirky

Oboustranné kopirovani; skalovatelnost; ipravy obrazki (tmavost, kontrast, vycisténi pozadi, ostrost); optimalizace textu/obrazku (automaticky, text, smiseny obsah,
tistény obrazek, fotografie); Tisk vice stranek na list; Razeni N/Z; orientace obsahu; fazeni; brozura; Skenovani prikaz; vytvareni tloh; ukladani tloh; vodoznak;
razitka; skenovani v rezimu knihy; vymazani okrajli; automatické rozpoznani barevného/cernobilého zdroje; nahled obrazu; Posunuti obrazu; Vybér papiru; fazeni;
Odstranéni prazdnych stran; Detekce podani vice list( soucasné; Zpétny chod a opakovat; Uprava dokument(l; Automatické odstranéni barev papiru; Oddélovani dloh;
Automatické narovnani;

Rychlost faxu

Max.: 33,6 kbps

Rozlideni faxu

Cernobile (nejvy33i kvalita): Az 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi pouze pro pfijaté faxy); Cernobile (standardni): 203 x 98 dpi

Funkce faxu

Pamét faxu: Az 500 stran; Up to 500 pages Podporovano automatické zmen3eni faxu: Ano Automaticka opakovana volba: Ano OdloZené odeslani faxu: Ne Podpora
detekce rozlidujiciho vyzvanéni: Ne Podpora predavani fax(: Ano Podpora telekomunika¢niho rozhrani faxu: Ne Podporované zadani faxu: Ano (dotazovani pouze na
pfijem) Podpora telefonniho rezimu faxu: Ne Podpora blokovani nezadoucich fax(: Ano Maximalni potet ¢isel rychlé volby: Az 1 000 ¢isel (kazdé m(ze obsahovat 210
cilti) Podporovana rozhrani potitate: Ano Podpora vzdaleného ziskani: Ne Podpora telefonniho sluchatka: Ne

Standardni pfipojeni

1x sitovy port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1x Hardware Integration Pocket 2. generace (HIP2); 1x vysokorychlostni port USB 2.0 (hostitel); 1x SuperSpeed USB
3.0 (zafizeni); 1x SuperSpeed USB 3.0 (hostitel)

MozZnosti pfipojeni k siti

Standardné (integrované rozhrani Gigabit 10/100/1000T Ethernet)

Bezdratové pfipojeni Volitelné, nutnost zakoupeni hardwarového pfislusenstvi

Moznost mobilniho tisku  Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Funkce Wi-Fi® Direct; NFC touch-to-print (volitelné); Tisk PrinterOn

Pamét Standardn&:6 GB; Maximalni:6 GB

Rychlost procesoru Ctyrjadrowy (1,6 GHz), dvoujadrovy (1,4 GHz) / UloZidté: Standardni integrovany 500GB pevny disk / Pevny disk: Standardni 500GB pevny disk HP LaserJet; Hardwarové

Sifrovani AES 256; Moznosti zabezpeteného odstranéni (zabezpetené odstranéni soubord — do¢asné pracovni soubory, zabezpecené odstranéni — data ulohy,
zabezpecené odstranéni ATA — disk)

Pracovni cyklus (mési¢ni)

AZ 250 000 stran (s produktem az 300 000 strankami (s produktem

A4: Az 200 000 stran 8EP63AAE) 8EP64AAE)

Doporuceny pocet stran za
mésic

Az 60 000
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Technicka specifikace

Manipulace s papirem Kapacita vstupu: Az 1 140 listt (zasobnik 1: az 100 list(; zasobnik 2: az 520 listd; zasobnik 3: az 520 listt) Standardné; Az 50 obalek; Input Capacities, Max: Az 6 140
list(i; Kapacita vystupu: Az 500 listt Standardné; Az 100 listd; Moznosti duplexniho tisku: Automaticky; Podavat obalek: Ne; Standardni zasobniky papiru: 3

Podporované typy médii Bézny, HP EcoEFICIENT, matny HP 90 g, nizka gramaz 60-74 g, kancelafsky, recyklovany, matny HP 105 g, matny HP 120 g, jemné leskly HP 120 g, leskly HP 120 g,
stfedni gramaz 96110 g, vysoka gramaz 111-130 g, leskly se stfedni gramazi 96—110 g, leskly s vysokou gramazi 111-130 g, matny HP 150 g, leskly HP 150 g,
velmi vysokd gramdaz 131-175 g, leskly s velmi vysokou gramazi 131-175 g, matny HP 200 g, leskly HP 200 g, karton 176-220 g, leskly karton 176-220 g, lepenka
s nizkou gramazi 221-255 g, lepenka 256-300 g, lepenka s vysokou gramazi, cernobila folie, Stitky, letterhead, obalka, silna obalka, predtistény, dérovany, barevny

Podporovana gramaz médii Tray 1, 2, 3: 16 to 86.5 |b bondzasobnik 1, 2, 3: 60 az 325 g/m?

Podporované formaty médii Zasobnik 1: A3, A4, A4R, A5, ASR, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio, 8K, 16k, pohlednice (JIS), pohlednice (JIS), obalka B5, obalka
(5, obdlka C6, obalka DL; Zasobnik 2: A4, A4R, A5, ASR, A6, RA4, B4 (JIS), BS (JIS), B6(JIS), Oficio, 8K, 16k, obalka B5, obalka C5, obalka C6, obalka DL; Zasobnik 3: A3,
A4, AdR, A5, Ab, RA3, RA4, B4 (JIS), BS (JIS), Oficio, 8K, 16k

Vlastni formaty médii Zasobnik 1: 98 x 139,7 az 320 x 457,2 mm; Zasobnik 2: 98 x 139,7 az 241,5 x 297 mm; Zasobnik 3: 140 x 182 az 320 x 457,2 mm

Obsah baleni 5QK13A Multifunkéni tiskarna HP LaserJet Managed Flow E826z; Materialy v krabici; Instalace pomoci privodce; Letak o predpisech; Napdjeci kabely;
Klavesnice/piekryti pro model Z; Stitek; Valce

Nahradni tiskové kazety®  Cerna tonerova kazeta HP Managed LaserJet (vyt&znost podle normy 1SO 30 000 stran) W9084MC, Eerna tonerova kazeta HP Managed LaserJet (vytéznost podle
normy IS0 60 000 stran) W9085MC

Rozmeéry produktu Sxhxv:638,8 x745,9 x 933,9 mm; Maximalni: 1 656,7 x 1 307 x 1 503,9 mm;

Hmotnost produktu 82,9 kg;

Zarucni vlastnosti Tleta zaruka pouze na dily. Moznosti rozsitené zaruky a podpory se lisi v zavislosti na produktu, zemi a mistnich zakonech. Podrobnosti o oceriovanych sluzbach
podpory a servisu spolecnosti HP, které jsou dostupné ve vasi oblasti, naleznete na strance http://www.hp.com/support.

Certifikace Energy star Ano

Ekoznatky Registrace EPEAT®; Prohlaseni IT ECO; Blue Angel

Ovladaci panel 25,65cm (10,1”) dotykovy barevny graficky displej; oto¢ny displej (nastavitelny uhel); Reproduktor

Popis displeje 25.65 cm (10.7-in) touchscreen, WXGA Color Graphic Display (CGD)

Software souc¢asti dodavky Soucasti dodavky nejsou zadna softwarova feseni. Jsou k dispozici pouze na strankach http://hp.com, http://123.hp.com

Kompatibilni operacni Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; i0S; macOS 10.15 Catalina; macQS 11 Big Sur; mac0S 12 Monterey; Chrome 0S

systémy

Kompatibilni sitové operatni Windows Server 2008 R2 (64 bit(), Windows Server 2012 (64 bit(i), Windows Server 2012 R2 (64 bitt), Windows Server 2016 (64 bit(i), Windows Server 2019

systémy (64 bit(), Windows Server 2022 (64 bitd), Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, server Novell iPrint, certifikace Citrix Ready Kit —az do verze Citrix

Server 7.18 — vice informaci najdete na adrese http://citrixready.citrix.com, Linux — vice informaci najdete na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-

printing, Unix — vice informaci najdete na adrese http://hp.com/go/unixmodelscripts, Linux — vice informaci najdete na adrese http://developers.hp.com/hp-linux-

imaging-and-printing, Unix — vice informaci najdete na adrese http://hp.com/go/unixmodelscripts, (véechny operacni systémy s nejnovéjsimi aktualizacemi)
Minimalni pozadavky na Potitac: 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pipojeni, port USB, internetovy prohlize¢. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho systému naleznete na

systém strance microsoft.com.; Mac: 2 GB volného mista na pevném disku, internetové pripojeni, port USB, internetovy prohlizec. Dalsi hardwarové pozadavky operacniho
systému jsou k dispozici na adrese apple.com

Napajeni Typ napdjeni: Interni (integrovany) zdroj napajeni; Pozadavky na napajeni: Vstupni napéti: 220-240 V AC 50/60 Hz; Spotteba energie: 870 W (50 str./min, tisk),
1010 W (60 str./min, tisk), 1 090 W (70 str./min, tisk), 36,0 W (pfipraveno), 0,9 W (rezim spanku), 0,2 W (automatické vypnuti), 0,2 W (ru¢ni vypnuti)

Akustické vlastnosti Zvukové emise — napajeni: 6,85 Bel(A), jednostranny tisk na format A4 rychlosti 50 str./min; 6,95 Bel(A), jednostranny tisk na format A4 rychlosti 60 str./min;

7,10 Bel(A), jednostranny tisk na format A4 rychlosti 70 str./min; Emise akustického tlaku (aktivni, tisk): 53 dB(A), jednostranny tisk na format A4 rychlosti
50 str./min; 54 dB(A), jednostranny tisk na format A4 rychlosti 60 str./min; 55 dB(A), jednostranny tisk na format A4 rychlosti 70 str./min; Emise akustického tlaku
(aktivni skenovani): 54dB(A), skenovani A4 pomoci automatického podavace dokument( rychlosti 90 obr./min; 59dB(A), skenovani A4 pomoci automatického
podavace dokumentti rychlosti 150 obr./min

Provozni prostredi Rozsah provoznich teplot: 15 az 30 °C; Doporucena provozni teplota: 15 az 30 °C; Rozsah skladovacich teplot: -10 az 40 °C; Rozsah provozni vlhkosti: 20-80%
relativni vlhkost; Doporuéeny rozsah provozni vihkosti: 20-80% relativni vihkost

Poznamky pod ¢arou se zpravami

! Nejpokrocilejsi integrované bezpecnostni funkce spole¢nosti HP jsou k dispozici u zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP FutureSmart 4.5 nebo novéjsim. Turzeni vychazi z priizkumu zvefejnénych funkci
konkurencnich tiskaren stejné tridy, ktery provedla spolecnost HP v roce 2021. Spolecnost HP pfinasi jako jedina kombinaci bezpectnostnich funkci, které dokazou automaticky monitorovat, odhalovat, zastavovat ttoky a nasledné
se obnovit pomoci samoopravného restartu podle normy NIST SP 800-193 pro kybernetickou odolnost zafizeni. Seznam kompatibilnich produktd je k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Dalsi
informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims.

Rychlost skenovani je méfena pfi pouziti automatického podavace dokumentd. Skute¢na rychlost zpracovani se mdze lisit podle rozliseni skenovani, sitovych podminek, vykonu pocitace a aplika¢niho softwaru. Méfeno za pouziti

orem uvedenych na adrese: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/

Vychazi z priizkumu HP specifikaci platformy aplikaci zverejnénych konkuren¢nimi vyrobci k dubnu 2019. Pouze HP Workpath nabizi kombinaci ovéfovani aplikaci pfi odeslani a automatickeé opétovné ovéfovani aplikaci. Néktera

afizeni mohou k aktivaci aplikace HP Workpath vyZzadovat aktualizaci volitelného prislusenstvi nebo firmwaru. Mize byt vyzadovano predplatné.

HP Security je nyni HP Wolf Security. Funkce zabezpeceni se lisi podle platformy. Dalsi informace jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/wolfsecurity.

Certifikace tetich stran vychazi z pozadavkd normy ISO/IEC 15408 Common Criteria Information Technology Security Evaluation ke kvétnu 2019-2024. Certifikaci maji zafizeni HP Managed a Enterprise s firmwarem HP

utureSmart 4.5.1 a novéjsim. Dalsi informace: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf.

100 % vnéjsiho obalu z viaken a vnitfnich vyplni z vidken bylo vyrobeno z certifikovanych a recyklovanych vliaken pochazejicich z udrzitelnych zdrojd.

100 % originalnich tonerovych kazet HP obsahuje 1-77 % spotfebnich a prdmyslovych recyklovanych materiald. Nevztahuje se na tonerové lahve a dalsi produkty, které nejsou uvedené na seznamu. Seznam naleznete na
strance hp.com/go/TonerRecycledContent. ZaloZeno na hardwaru: Recyklované plasty od spotfebitelll vychazi z definice normy EPEAT pro zafizeni pro digitalni zpracovani obrazu (IEEE 1680.2) a jsou vyjadfeny procentem celkové

motnosti plast.

Spolecnost HP dobrovolné navrhuije a testuje své tiskové systémy, aby neprekracovaly emisni standardy pro ekoznaceni Blue Angel a EPEAT.

Tiskarna HP, papir HP a originalni spotiebni material HP — emisni kritéria Blue Angel DE-UZ 219.

Poznamky pod ¢arou s technickymi specifikacemi

" Mgfeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloucenim prvni sady testovanych dokumentd. Dalsi informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesna rychlost zavisi na konfiguraci systému, softwarove
gplikaci, ovladadi a slozitosti dokumentu.

Méfeno dle normy ISO/IEC 17629. Dalsi informace naleznete na strance http://www.hp.com/go/printerclaims. Pfesné hodnoty se li3i v zavislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladacich a slozitosti dokumentu.
B Rychlost skenovani je méfena pfi pouziti automatického podavace dokumentd. Skute¢na rychlost zpracovani se méze lisit podle rozliseni skenovani, sitovych podminek, vykonu pocitace a aplikacniho softwaru.

Uvedend primeérna vytéznost odpovida normé ISO/IEC 19752. Skutecna vytéznost se lisi v zavislosti na obsahu tisténych stranek a jinych faktorech. Podrobnosti naleznete na strance http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

DalSi informace viz

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Zde obsazené informace se mohou ménit bez predchoziho upozornéni. Jedina zaruka k produktdm a sluzbam spole¢nosti HP je uréena zarucnimi podminkami pfilozenymi
k témto produktim a sluzbam. Ze zadnych zde uvedenych informaci nelze vyvodit existenci dalsich zaruk. Spole¢nost HP neni odpovédna za technické nebo redakéni chyby ani za opomenuti vyskytuijici se v tomto
dokumentu.
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